
 ENGLISH – Please read before installing.

Power Module with EcoSystem
Install Guide

Módulo de potencia con EcoSystem
Guía de instalación

Module d’alimentation avec EcoSystem
Guide d’installation

 ESPAÑOL – Lea antes de instalar.  FRANÇAIS – À lire avant de procéder à l’installation.

Lutron Electronics Co., Inc. | 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.

ECO 1 ECO 2
NEC® 
Class 2

Tc ≤ 65 °C 60/75 ºC Cu Al

Test | Prueba
Tester

Tc > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N

M
U

X

C
O

M

M
U

X

+1.844.LUTRON1

QSN-2ECO-120-D

lutron.com
(8 mm)5/16 in

1/4 in
(7 mm)

120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

QSN-2ECO-120-D

2

1

3

QSN-2ECO-120-D 
120 V~  50 / 60 Hz  12 mA 
120 V~  50 / 60 Hz  120 mA
16 V-  250 mA Max per link | por enlace | par liaison 
24 BTU/h 
65 °C Max calibration point | Máxima punto de calibrado | Maximum point d’étalonnage 
65 ºC Min Wire Temp (Cu only) | Temperatura mínima de cable (solo Cu) |  
Température minimum du fil (Cu uniquement)

Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at 
circuit breaker before installing the module. More than one disconnect 
may be required to de-energize equipment.WARNING

Verify lights

Verifying EcoSystem lights connected to ECO link 1 and link 2
a.   Enter Test mode: Press and hold Test Button on the module until the Test LED starts flashing. 

ECO 1 button: 
Each button press cycles the lights between: 

• Link 1 going to low-end          • Link 1 going to high-end
• Link 1 flash                                • Link 1 going to off

ECO 2 button: 
Each button press cycles the lights between: 

• Link 2 going to low-end          • Link 2 going to high-end
• Link 2 flash                                • Link 2 going to off

b.  Exit Test mode: press and hold Test button until Test LED stops flashing.

Buttons and LEDs in the module are used for programming and troubleshooting. If wiring 
is exposed when accessing buttons and LEDs, the module must be accessed by a certified 
electrician, following local codes.

Note:   For additional information on module operation and ratings, please refer to Lutron P/N 3691170 at www.lutron.com

 Mounting
a.  Mount in a Lutron DIN panel (see 3691183) or in an IP20 (minimum) or NEMA Type 1 (minimum) enclosure with an 

integrated DIN rail (please refer to Lutron P/N 048466 at www.lutron.com). Mount in IP20 (minimum) panel with 
integrated DIN rail or NEMA Type 1 panel.

b. Module is 9 DIN modules (6.375 in [161.7 mm]) wide.
c.  Mount to DIN rail by pressing module onto rail with clips pressed in. To remove from rail, pull clips out using a 

screwdriver.

Mains voltage wiring
The module operates at 120  V~. Use the following instructions to wire line voltage to the module.

a. Turn power off. DO NOT WIRE LIVE.
b.  Use 18 AWG to 12 AWG (1.0 mm2 to 4.0 mm2) conductors (depending on breaker rating) to feed the mains wiring. 

The module draws less than 120 mA (120 V~).
c. Strip 5/16 in (8 mm) of insulation off the mains cables.
d.  Wire the mains to the terminals labelled L, N, and 

ECO 1 ECO 2
NEC® 
Class 2

Tc ≤ 65 °C 60/75 ºC Cu Al

Test | Prueba
Tester

Tc > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N

M
U

X

C
O

M

M
U

X

+1.844.LUTRON1

QSN-2ECO-120-D

lutron.com
(8 mm)5/16 in

1/4 in
(7 mm)

120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

. A three-position terminal block is provided. Do not wire L or N 
wires to the 
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 terminal.
e. The recommended installation torque is 5 in-lb (0.6 N•m).
f. The module is earthed through the 
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 terminal. Attach the earth wire.
g. Close front cover of panel.
h.  Turn on the circuit breaker to power up the module. The POWER indicator on the module will display a green light 

continuously when properly powered up. If the indicator does not light, turn off power, then check the mains voltage 
wiring and repeat this step.

Note:  If additional wiring space is required, the module can be removed from the DIN rail while wiring. 

 Zone Wiring
 EcoSystem Link wiring

EcoSystem link wiring may be considered to be mains voltage. (It is not considered SELV.) Consult applicable 
national and local codes for compliance.
Lutron recommends using two different colours for separate ECO 1 and ECO 2 links. This will prevent wiring mistakes 
where several bus wires are co-located. Use the following instructions for wiring the EcoSystem link.

a. Turn power off. DO NOT WIRE LIVE.
b.  Wire the ECO link from the EcoSystem terminals (ECO 1 and ECO 2) to all ballasts.
c.  Turn on the circuit breaker to power up the module. The POWER indicator on the module will display a green light 

continuously when properly powered up. If the indicator does not light, turn off power, then check the mains voltage 
wiring and repeat this step.

 QS Link (NEC® Class 2)

a. Turn off power while servicing module. DO NOT WIRE LIVE.
b. Wire QS Link to the module as shown, note terminals 3 and 4 are a twisted, screened pair. Recommended Lutron 

cable: GRX-CBL-346S for wiring length less than 500 ft (153 m); GRX-CBL-46L for wiring length up to 2000 ft (610 m).
 –  Link may be daisy chained or t-tapped, length not to exceed 2000 ft (610 m).
 –  Do not connect to terminal 2.

Using LEDs to troubleshoot

LED Normal Operation Problem Indicator Probable Cause

Power Green: Continuous On Off No power, verify breaker is on; 
contact Lutron.

ECO 1, ECO 2 
(EcoSystem Link 
Status)

Green: 1 flash per second Red: Continuous on ECO link externally shorted

QS Green: 1 flash per second Green: 5 flashes per second Incorrect data

Tc > 65 C° 
(Temperature 
Status)

Off Red: 5 flashes per second Over-temperature event 
occurred

Red: continuous On Over-temperature
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Los botones y LEDs del módulo se utilizan para la programación y solución de averías. Si el cableado 
quedara expuesto cuando se accede a los botones y los LED, el módulo deberá ser accedido por un 
electricista certificado respetando las reglamentaciones locales.
Nota:  Para obtener información adicional sobre la operación del módulo y las capacidades nominales, consulte  

N/P 3691170 de Lutron en www.lutron.com

 Montaje
a.  Montar en un panel DIN de Lutron (consulte 3691183) o en un gabinete IP20 (mínimo) o NEMA tipo 1 (mínimo) con 

un riel DIN integrado (consulte N/P 048466 de Lutron en www.lutron.com). Realice el montaje en un cuadro IP20 
(mínimo) con raíl DIN integrado o cuadro NEMA Tipo 1.

b.  El módulo tiene nueve módulos DIN (161,7 mm [6,375 pulg]) de ancho.
c.  Móntelo en el riel DIN oprimiendo el módulo sobre el riel con los broches presionados. Para retirarlo del riel, quite 

los broches utilizando un destornillador.

Cableado de voltaje de red
El módulo opera a 120 V~. Para conectar el voltaje de línea al módulo utilice las siguientes instrucciones.

a.  Desconecte la alimentación. NO LO CONECTE MIENTRAS ESTÉ ENERGIZADO.
b.   Utilice cables 1,0 mm2 a 4,0 mm2 (18 AWG a 12 AWG) (según sea la especificación del disyuntor) para alimentar el 

cableado de la red eléctrica. El módulo consume menos de 120 mA (120 V~).
c.  Pele 8 mm (5/16 pulg) de aislamiento de los cables de la red eléctrica.
d.   Conecte los cables de red a los terminales etiquetados como L, N, y 
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.
e.  El par de apriete recomendado para la instalación es de 0,5 N•m (5 pulg-lb).
f.  El módulo está puesto a tierra a través del terminal 
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.
g.  Cierre la tapa delantera del cuadro.
h.  Active el disyuntor para encender el módulo. El indicador de POWER del módulo exhibirá una luz verde de forma 

continua cuando esté correctamente encendido. Si no se ilumina el indicador, corte el suministro eléctrico, verifique 
el cableado del voltaje de línea y repita este paso.
Nota:  Si se requiriera espacio adicional para la conexión, el módulo puede ser retirado del riel DIN mientras se 

realiza la conexión.

 Cableado de zona
 Cableado del enlace EcoSystem

El cableado del enlace EcoSystem puede considerarse el voltaje de red. (No se considera SELV.) Consulte los 
códigos nacionales y locales aplicables para su cumplimiento.
Lutron recomienda la utilización de dos colores diferentes para enlaces ECO 1 y ECO 2 separados. De este modo, 
se evitan errores de cableado cuando se conectan varios cables de bus. Utilice las instrucciones siguientes para el 
cableado del enlace EcoSystem.

a.  Desconecte la alimentación. NO LO CONECTE MIENTRAS ESTÉ ENERGIZADO.
b.  Cable con enlace ECO desde los terminales EcoSystem (ECO 1 y ECO 2) a todos los balastos.
c.   Active el disyuntor para encender el módulo. El indicador de POWER del módulo exhibirá una luz verde de forma 

continua cuando esté correctamente encendido. Si no se ilumina el indicador, corte el suministro eléctrico, verifique 
el cableado del voltaje de línea y repita este paso.

 Enlace QS (IEC PELV / NEC® Clase 2)

a. Desconecte el suministro eléctrico mientras brinda mantenimiento al módulo. NO LO CONECTE MIENTRAS ESTÉ ENERGIZADO.
b. Conecte el enlace QS al módulo tal como se muestra; tenga en cuenta que los terminales 3 y 4 son para pares 

retorcidos y blindados. Cable recomendado por Lutron: GRX-CBL-346S para una longitud de cableado inferior a 153 m 
(500 pies); GRX-CBL-46L para una longitud de cableado de hasta 610 m (2 000 pies).

 –  El enlace puede ser concatenado en margarita o de toma T; la longitud no deberá exceder de 610 m (2 000 pies).
 –  No conecte al terminal nº 2.

Peligro de descargas eléctricas. Pueden causar lesiones graves 
o mortales. Antes de instalar el módulo desconecte el suministro 
eléctrico en el disyuntor. Puede ser necesaria más de una 
desconexión para cortar la alimentación eléctrica al equipo.
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Verificar las luces

Verificación de las luces EcoSystem conectadas a ECO enlace 1 y enlace 2
a.  Ingrese al modo de comprobación: Pulse y mantenga pulsado el botón Test en el módulo hasta que el LED de 

comprobación comience a destellar.
Botón ECO 1:
Cada vez que se pulsa un botón, se hace un ciclo de las luces entre:

• Enlace 1 bajando a límite inferior • Enlace 1 subiendo a límite superior
• Enlace 1 parpadeando • Enlace 1 apagándose

Botón ECO 2:
Cada vez que se pulsa un botón, se hace un ciclo de las luces entre:

• Enlace 2 bajando a límite inferior • Enlace 2 subiendo a límite superior
• Enlace 2 parpadeando • Enlace 2 apagándose

b.  Salga del modo de prueba: mantenga pulsado el botón "Test" hasta que el LED Test deje de parpadear.

Utilización de LEDs para la solución de problemas

LED Funcionamiento 
normal

Indicador de 
problemas

Causa posible

Power Verde: Encendido 
permanente

Apagado Sin alimentación eléctrica; verifique que el 
disyuntor está activado; comuníquese con Lutron

ECO 1, ECO 2  
(estado de enlace 
EcoSystem)

Verde: 1 destello  
por segundo

Rojo: Encendido 
permanente

Bus del enlace del ECO cortocircuitado 
externamente

QS Verde: 1 destello  
por segundo

Verde: 5 destellos 
por segundo

Datos incorrectos

Tc > 65 C° 
(Estado de 
temperatura)

Apagado Rojo: 5 destellos 
por segundo

Se ha producido un suceso de 
sobretemperatura

Rojo: Encendido 
permanente

Exceso de temperatura

4

5

Risque de choc. Peut entraîner de graves blessures ou la 
mort. Coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur avant 
d’installer le module. Il peut être nécessaire d’utiliser plusieurs 
sectionneurs pour couper l’alimentation de cet équipement.

AVERTISSEMENT
Les boutons et les DEL de le module sont utilisés pour la programmation et le diagnostic. Si 
le câblage est exposé lors de l’accès aux boutons et aux DEL, un électricien certifié doit avoir 
accès au module conformément aux codes locaux.

Remarque :  Pour plus d’informations sur le fonctionnement du module et ses caractéristiques, veuillez consulter le  
no de pièce 3691170 de Lutron sur www.lutron.com

 Montage
a.  Installez-le dans un panneau DIN de Lutron (voir 3691183) ou dans un boîtier IP20 (minimum) ou NEMA de Type 1 

(minimum) avec un rail DIN intégré (veuillez consulter le no de pièce 048466 de Lutron sur www.lutron.com). Monter 
dans une armoire IP20 (minimum) avec rail DIN intégré ou dans une armoire NEMA de type 1.

b.  Le module fait 9 modules DIN (161,7 mm [6,375 po]) de large.
c.  Installez-le sur le rail DIN en appuyant le module sur le rail, avec les clips appuyés vers l’intérieur. Pour le retirer du 

rail, extraire les clips avec un tournevis.

Câblage tension secteur
Le module fonctionne à 120 V~. Suivez les instructions ci-dessous pour câbler la tension secteur au module.

a.  Couper l’alimentation. NE CÂBLEZ PAS SOUS TENSION.
b.  Utilisez des conducteurs de 1,0 mm2 à 4,0 mm2 (18 AWG à 12 AWG) (selon les caractéristiques nominales du 

disjoncteur) pour alimenter le câblage du secteur. Le module consomme moins de 120 mA (120 V~).
c.  Retirez 8 mm (5/16 po) de gaine isolante des câbles du secteur.
d.   Câbler l’alimentation aux bornes repérées L, N et 
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.
e.  Le couple d’installation recommandé est de 0,5 N•m (5 po-lb),
f.  Le module est mis à la terre via la borne 
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g.  Refermer le couvercle avant du panneau.
h.  Activez le disjoncteur pour mettre le module sous tension. L’indicateur POWER d’alimentation sur le module 

affichera une lumière verte en continu lorsqu’il est correctement mis sous tension. Dans le cas contraire, 
couper l’alimentation, vérifier le câblage secteur et répéter cette étape.
Remarque :  Si un espace de câblage supplémentaire est nécessaire, le module peut être extrait du rail DIN lors du 

câblage.

 Câblage de zone
 Câblage de la liaison EcoSystem 

Le câblage de la liaison EcoSystem doit être traité comme la tension secteur. (Il n’est pas considéré SELV). Consulter 
les normes nationales et locales applicables pour la conformité.
Lutron recommande d’utiliser deux couleurs différentes pour liaisons ECO 1 et ECO 2. Cela évitera les erreurs de 
câblage lorsque plusieurs fils de bus sont placés ensemble. Utiliser les instructions suivantes pour le câblage de la 
liaison EcoSystem.

a.  Couper l’alimentation. NE CÂBLEZ PAS SOUS TENSION.
b.  Câbler la liaison ECO entre les bornes EcoSystem (ECO 1 et ECO 2) et tous les ballasts.
c.  Activez le disjoncteur pour mettre le module sous tension. L’indicateur POWER d’alimentation sur le module 

affichera une lumière verte en continu lorsqu’il est correctement mis sous tension. Dans le cas contraire, couper 
l’alimentation, vérifier le câblage secteur et répéter cette étape.

 QS Link (IEC PELV / NEC® Classe 2)

a. Coupez l’alimentation lorsque vous entretenez le module. NE CÂBLEZ PAS SOUS TENSION.
b. Câblez le liaison QS au module comme indiqué, notez que les bornes 3 et 4 utilisent une paire de fils torsadés et 

blindés. Câbles de Lutron recommandés : GRX-CBL-346S pour une longueur de câblage inférieure à 153 m (500 pi) ;  
GRX-CBL-46L pour une longueur de câblage de 610 m (2 000 pi) au maximum.

 –  La liaison peut être connectée en série ou en parallèle, et sa longueur ne doit pas dépasser 610 m (2 000 pi).
 –  Ne pas raccorder la borne n° 2.
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4 Utilisation des DEL pour le dépannage

DEL Fonctionnement normal Indicateur de problème Cause probable

Power Vert : allumé fixe Éteinte Absence d’alimentation; vérifier 
que le disjoncteur est sous 
tension; contacter Lutron

ECO 1, ECO 2 
(état de 
la liaison 
EcoSystem)

Vert : 1 clignotement 
par seconde

Rouge : allumé fixe Bus de liaison ECO court-circuité  
de l’extérieur

QS Vert : 1 clignotement 
par seconde

Vert : 5 clignotements par seconde Données incorrectes

Tc > 65 C° 
(état de la 
température)

Éteinte Rouge : 5 clignotements 
par seconde

Un évènement de surtempérature  
s’est produit

Rouge : allumé fixe Surchauffe

5 Vérifier les luminaires

Vérification des luminaires EcoSystem raccordés aux ECO liaison 1 et liaison 2
a.  Accéder au mode de test : Appuyez et maintenez le bouton de test du module enfoncé jusqu’à ce que la DEL de test 

commence à clignoter.
Bouton ECO 1 :
Chaque pression sur le bouton active l’une des étapes de la séquence d’éclairage suivante :

• Liaison 1 passe en limite basse • Liaison 1 passe en limite haute
• Liaison 1 clignote • Liaison 1 s’éteint

Bouton ECO 2 :
Chaque pression sur le bouton active l’une des étapes de la séquence d’éclairage suivante :

• Liaison 2 passe en limite basse • Liaison 2 passe en limite haute
• Liaison 2 clignote • Liaison 2 s’éteint

b.  Quitter le mode test : maintenir enfoncé le bouton de "Test" jusqu’à ce que la DEL test cesse de clignoter.
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18 AWG – 12 AWG
(1,0 mm2 – 4,0 mm2)

18 AWG – 12 AWG
(1,0 mm2 – 4,0 mm2)

Locked
Fijado
Verrouillé

Unlocked
Suelto
Déverrouillé
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20 AWG – 16 AWG
(0,5 mm2 – 1,5 mm2)

20 AWG – 10 AWG
(0,5 mm2 – 4,0 mm2)


