RadioRA 3 | Guia de referencia del producto

RadioRA 3 se ha desarrollado para funcionar en cualquier hogar, ya sea nuevo o no. Instala con facilidad teclados,
sensores, controles de luz, ventiladores, temperatura y electrodomésticos, asi como persianas para crear el sistema
que mejor se adapte a tus necesidades. Y tampoco hay que preocuparse por el tipo de iluminacion de la vivienda.
Tanto si tienes luces LED, halégenas, incandescentes, de bajo voltaje electronico, de bajo voltaje magnético o
fluorescentes, RadioRA 3 te proporcionara el control que necesitas.
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Teclados
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N — -~ L E Teclados SeeTouch de mesa*
- RR-T5RL-XX (5 botones)
RR-T10RL=XX (10 botones)
RR-T15RL-XX (15 botones)

Teclados RF Sunnata*t Teclados de pared SeeTouch*t

RRST-W4B-XX (4 botones) RRD-W1RLD-XX (3 botones, 2 botones con subir/bajar, doble grupo)
RRST-W3RL-XX (3 botones con subir/bajar) RRD-W2RLD-XX (2 botones con subir/bajar, doble grupo)
RRST-W2B-XX (2 botones) RRD-W3BD-XX (3 botones, doble grupo)

STBK-W (kit de botones de repuesto, se puede pedir a través de myProjects) RRD-W3BRL-XX (grupo de 3 botones con subir/bajar)

RRD-W3S-XX (escena favorita de 3 botones con subir/bajar)
RRD-W3BSRL-XX (8 botones espaciados con subir/bajar)
RRD-W4S-XX (escena favorita de 4 botones con subir/bajar)
RRD-W5BRL-XX (5 botones con subir/bajar)
RRD-W5BRLIR-XX (5 botones con subir/bajar e IR)
RRD-W6BRL-XX (6 botones con subir/bajar)

RRD-W7B-XX (7 botones)

*Incluye un kit de botones personalizados que se *Incluye un kit de botones personalizados que
canjean a través del software Lutron Designer se canjean a través del software Lutron Designer
T La placa de pared se vende por separado Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre  La placa de pared se vende por separado Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre

Nota: XX indica el agregado de color los colores de los acabados brillantes y satinados Nota: XX indica el agregado de color los colores de los acabados brillantes y satinados
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Controles de luces y ventiladores
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Teclados hibridos Control del ventilador®
seeTouch**t RRD-2ANF-XX (control de ventilador
de techo 2A RF, 4 velocidades mas
(7 RRD-HTRLD-XX (3 botones, 2 botones con subir/bajar, doble grupo)  gpagado, multiubicacion)

RRD-H2RLD-XX (2 botones con subir/bajar, doble grupo)
RRD-H3BSRL-XX (3 botones espaciados con subir/bajar)

o RRD-H3S-XX (escena favorita de 3 botones con subir/bajar)
RRD-H4S-XX (escena favorita de 4 botones con subir/bajar)
RRD-H5BRL-XX (5 botones con subir/bajar)
RRD-HBBRL-XX (6 botones con subir/bajar)

seeTouch C-L Neutro**t

RRD-HN1RLD-XX (3 botones, 2 botones con subir/bajar,
doble grupo) LMJ-16R-

/S 7B
e

1SR DVE e ESTRON.
Atenuadores e interruptores Sunnata*t Atenuadores e interruptores Maestrot RAD-HN2RLD-XX (2 botones con Su.b Ivbaja, dou? gru.po) , ' om;:%w*;*r::m M
RRD-HNSBSRL-XX (3 botones espaciados con subir/bajar) |
RRST-PRO-N-XX (atenuador RF con PRO LED+) PIRDHFRO=0 (2501 LED, SO INO/aL 1B LY, Aty RRD-HN3S-XX (escena favorita de 3 botones con subir/bajar)
RRST-RD-XX (atenuador de intensidad RF) ML\; fase sgleoflonable, AtenlaCor RRD-HN4S-XX (escena favorita de 4 botones con subir/bajar)
RRST-8ANS-XX (interruptor RF) RRD-6ND-XX (r;zlé\;\c/) flngloggo)w/VA ING/HAL/MLY RRD-HN5BRL-XX (5 botones con subir/bajar)
RRST-RS-XX (interruptor de acompanamiento RF) atenuador r’1eutro) RRD-HNBBRL-XX (6 botones con subir/bajar)

RRD-10ND-XX (150W LED, 1000W/VA INC/HAL/MLV
atenuador neutro)
RRD-8ANS-XX (8A interruptor neutro)

: . Médulos de radiofrecuencia (RF)*
RRD-8S-DV-XX (interruptor de doble voltaje 8A)

RRD-F6AN-DV-XX (atenuador de control de 3 hilos de LMJ-16R-DV-B (Relé de softswitch)
doble voltaje) LMJ-5T-DV-B (atenuacion 0-10V)
RD-RD-XX (atenuador remoto) LMJ-CCO1-24-B (salida de cierre de contacto)

RD-RS-XX (interruptor remoto)
RD-RD-277-XX (277 V atenuador remoto)

RD-RS-277-XX (277 V interruptor remoto) * lIncluye un kit de botones personalizados que se
RRD-3LD-XX (regulador de lampara de 300 W) canjean a través del software Lutron Designer
 La placa de pared se vende por separado Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre T La placa de pared se vende por separado Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre

Nota: XX indica el agregado de color los colores de los acabados brillantes y satinados Nota: XX indica el agregado de color los colores de los acabados brillantes y satinados



RadioRA 3 | Guia de referencia del producto

RadioRA 3 | Guia de referencia del producto

Controles inalambricos

| [ =

Controles inalambricos Pico

PJ2-2B-YXX-LO1 (iconos luminosos)
PJ2-2B-YXX-S08 (texto en pantalla)
PJ2-2B-YXX-L02 (iconos de potencia)
PJ2-2BRL-YXX-LO1 (iconos luminosos)
PJ2-3B-YXX-L0O1 (iconos luminosos)
PJ2-3BRL-YXX-LO1 (iconos luminosos)
PJ2-3BRL-YXX-S01 (iconos de persianas)
PJ2-3BRL-YXX-S02 (texto en persianas)
PJ2-3BRL-YXX-S03 (texto en oscuridad)
PJ2-3BRL-YXX-S04 (texto completo)
PJ2-3BRL-YXX-S05 (texto oculto)
PJ2-3BRL-YXX-S06 (texto del tragaluz)
PJ2-3BRL-YXX-S07 (texto de la cortina)
PJ2-3BRL-YXX-S09 (texto oculto horizontal)
PJ2-3BRL-YXX-S10 (iconos de la persiana de inclinacion)

Controles inalambricos de 4 botones Pico

PJ2-4B-YXX-LO1 (control de zonas, iconos luminosos)
PJ2-4B-YXX-S01 (control de zonas, iconos de persianas)
PJ2-4B-YXX-L.31 (teclado de escena, iconos luminosos)
PJ2-4B-YXX-S31 (teclado de escena, iconos de
persianas)
PJ2-4B-YXX-L.21 (control de 2 grupos, iconos luminosos)
PJ2-4B-YXX-S21 (control de 2 grupos, iconos de sombra)
PJ2-4B-YXX-LS21 (control de 2 grupos, iconos de
sombra/luz)

Nota:
“Y” indica el acabado: “G” para el acabado brillante o “T” para
el satinado. XX indica el agregado de color

]

Teclados de escena Pico

PJ2-2B-YXX-PO1 (teclado de 2 botones con escenas de
casa y fuera de casa)
PJ2-2B-YXX-P02 (teclado de 2 botones con escenas de
alerta y buenas noches)

PJ2-4B-YXX-P01 (teclado de 4 botones con escenas
de brillo, entretenimiento, pelicula y
apagado)

PJ2-4B-YXX-P02 (teclado de 4 botones con escenas de
brillo, cocina, comedor y apagado)

PJ2-4B-YXX-PO3 (teclado de 4 botones con escenas
de brillo, entretenimiento, relajacion y
apagado)

Controles inalambricos Pico de 4 botones
impresos a medida

PJ2-4B-YXX-EL1 (control de luz con subir/bajar,
zona/teclado autbnomo)

PJ2-4B-YXX-ES1 (control de persianas con
subir/bajar, zona/teclado autbnomo)
PJ2-4B-YXX-EL2 (solo teclado de escena de control de luz)
PJ2-4B-YXX-ES2 (solo teclado de escena de control de
persianas)

Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre
los colores de los acabados brillantes y satinados

Controles inalambricos Pico con luz nocturna

PJN-2B-GXX-LO1 (iconos luminosos)
PJN-3BRL-GXX-LO1 (iconos luminosos)

o

Control remoto Pico para ventiladores
PJ2-3BRL-YXX-FO1 (iconos de ventiladores)

Casa Garaje
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Transmisor de visor de coche
LR-3B-H-SW

Nota:
“Y” indica el acabado: “G” para el acabado brillante
0 “T” para el satinado XX indica el agregado de color

Control remoto Pico para audio
PJ2-3BRL-YXX-A02 (texto de audio/iconos)

Base para controles inalambricos Pico

L-PED1-XX (base individual)
[-PED2-XX (base doble)
L-PED3-XX (base triple)

Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre
los colores de los acabados brillantes y satinados
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Sensores
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Montaje de techo Sensores Sensores de ocupacion y de
de ocupacioén y disponibilidad disponibilidad inalambricos

inalambricos Radio Powr Savr Radio Powr Savr de esquina,

L RE2-OCR2B-P-WH de pared y de pasillo

L RF2-VCR2B-P-WH LRF2-OKLB-P-WH (de esquina)
LRF2-VKLB-P-WH (de esquina)
LRF2-OWLB-P-WH (de pared)
LRF2-VWLB-P-WH (de pared)
LRF2-OHLB-P-WH (de pasillo)
LRF2-VHLB-P-WH (de pasillo)

Modulos con enchufe
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Médulos de atenuacion con enchufe Médulos de aplicacion con enchufe

RR-3PD-1-SW (Snow White) RR-15APS-1-SW (Snow White)
RR-3PD-1-MN (Midnight) RR-15APS-1-MN (Midnight)

Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre
los colores de los acabados brillantes y satinados

Controles de temperatura
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Swstem: Cool
Outdoor: 8a=/55%
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457 Humidity

Termostato inalambrico Lutron
L-HWLV2-WIFI

Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre
los colores de los acabados brillantes y satinados
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Placas de pared ACCesorios
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Placas de pared Claro Placas de pared satinadas Accesorios de diseno (brillo) Accesorios de disefo (satinado)’
CW-1-XX SC-1-XX CA-6PF-XX (marco de puertos multiples personalizable en el SC-6PF-XX (marco de puertos multiples personalizable
CW-2-XX SC-2-XX lugar) en el lugar)
CW-3-XX SC-3-XX CA-CJ-XX (enchufe de un solo cable) SC-CJ-XX (enchufe de un solo cable)
CW-4-XX SC-4-XX CA-PJ-XX (toma de teléfono unica) SC-PJ-XX (toma de telefono unica)
CAR-15-GFST-XX (receptaculo GFCI de 15A resistente a la SCR-15-GFST-XX (receptaculo GFCI duplex de 15A
manipulacion y con autocomprobacion) resistente a la manipulacion y con
CAR-15-XX (toma de corriente de 15A) autocomprobacion)
CAR-15-DDTR-XX (toma de corriente doble con atenuacion de  SCR-15-XX (toma de corriente de 15A)
15A, resistente a la manipulacion) SCR-20-XX (toma de corriente de 20A)
CAR-15-HDTR-XX (receptaculo de 15 A medio con atenuacion ~ SCR-20-GFST-XX (toma de corriente GFCI duplex de
a prueba de manipulaciones) 20A con autocomprobacion)
CAR-20-DDTR-XX (toma de corriente doble con atenuacion SCRS-15-TR-XX (toma de corriente GFCI duplex de
de 20A, resistente a la manipulacion) 20A resistente a la manipulacion y con
CAR-20-HDTR-XX (receptaculo de 20 A medio con atenuacion autocomprobacion)
a prueba de manipulaciones) SCRS-20-TR-XX (toma de corriente duplex de 20A a
CARS-15-TR-XX (toma de corriente de 15A a prueba de prueba de manipulaciones)
manipulaciones) SCR-15-DDTR-XX (toma de corriente doble regulable de
CAR-15-UBTR-XX (toma de corriente doble USB de 15A a 15A, a prueba de manipulaciones)
prueba de manipulaciones) SCR-15-HDTR-XX (receptaculo de 15A medio regulable
a prueba de manipulaciones)
5 SCR-20-DDTR-XX (receptaculo doble de 20A regulable

a prueba de manipulaciones)
SCR-20-HDTR-XX (receptaculo de 20 A medio regulable
1 E a prueba de manipulaciones)
SCR-15-UBTR-XX (toma de corriente doble USB de

15A a prueba de manipulaciones)

Nuevos accesorios arquitecténicos?

LTR-F15-TR-XX (toma de corriente duplex de 15A resistente a la manipulacion)
LTR-F20-TR-XX (toma de corriente duplex de 20A a prueba de manipulaciones)
Nota: LTR-F15-UBTR-XX (toma de corriente USB de 15A a prueba de manipulaciones)

XX indica el agregado de color Visite lutron.com para obtener informacion actualizada
XXX indica el agregado de color sobrelos colores de los acabados brillantes y satinados T La placa de pared se vende por separado
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Persianas
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Persianas de rollo* Persianas en forma de panal* Cortinas horizontales invisibles Sistemas de rieles para cortinas

Sistemas de persianas romanas Persianas de madera* Sistema de cortinas verticales Kirbé Persianas tensadas

* Opcioén de suministro por bateria disponible

Para informacion sobre pedidos de tonos, llame all 1.800.446.1503
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Notas

Visite lutron.com para obtener informacion actualizada sobre
los colores de los acabados brillantes y satinados



Lutron es una marca comercial de Lutron Electronics Co., Inc. registrada en Estados Unidos y
otros paises. Para obtener una lista completa de todas las marcas comerciales de Lutron, visite
lutron.com/trademarks.
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