Energi Savr Node

QSNE-4T10-230-D

Module de puissance de 0-10 V / de commutation

Energi Savr Node

La famille Energi Savr Node (ESN) est un groupe de
produits modulaires congus pour la commande de
charges d’éclairage. Ce document décrit le

produit suivant :

QSNE-4T10-230-D : Module ESN a 4 zones pour

0-10 V/commutation
Caractéristiques

Le module de puissance de 0-10 V / de commutation
peut étre utilise dans un systeme Athena.

Comprend un QS Link pour une intégration uniforme
des lumieres et des commandes

Capacité d’émission et de réception automatique pour

les sorties de 0-10 V=—=.

Les boutons du module permettent de commander

la dérogation.
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Les LED du module fournissent des informations

de diagnostic.

Le module de puissance de 0-10 V / de commutation
peut étre utilise pour les applications de 0 =10 V== et

commutation seulement.

e Entrée a contacts secs (CCI) de secours.

La mémoire des pannes d’alimentation réactive o
automatiquement les sorties au niveau auquel elles étaient
réglées avant une panne d’alimentation.

Les sorties commutées utilisent des relais de verrouillage

our maintenir I'état des relais en cas de perte de
‘alimentation de commande.

Exemple de systéme
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5:LUTRON PROPOSITION DE SPECIFICATIONS

d’occupation Radio
Powr Savr (jusqu’a

10 par QSM)
L v
il %
[ ]

oY
<1

Détecteur de lumiere du jour
Radio Powr Savr

fil Pico (jusqu’a
10 par QSM)

) B 3
\_ (jusqu’a 10 par QSM) Y,

Remarques :

1

Consultez « Caractéristiques de la zone de
sortie » dans la section « Spécifications » pour
les caractéristiques spécifiques des types de
charges.

Jusqu'a 4 détecteurs cablés au total (de tout
type) par QSM.

Un module ESN peut prendre en charge

4 détecteurs de lumiere du jour (cablés et sans
fil) au maximum (1 par zone).
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Energi Savr Node QSNE-4T10-230-D

Module de puissance de 0-10 V / de commutation

Spécifications
Alimentation

e 220-240 V~ 50/60 Hz

La protection contre la foudre respecte les normes
ANSI/IEEE 62.31-1980. Peut résister a des surtensions
jusgu’a 6 000 V~ et des courants transitoires

Jusqu’a 3 000 A.

e Consommation de courant : 50 mA max
e Alimentation en veille : 1 W
e BTU/heure a pleine charge : 4

Normes

Les systemes qualité de Lutron sont conformes a la
norme I1ISO 9001:2008

e Marqué CE

Margué UKCA

Environnement

Plage de température ambiante de fonctionnement :
0°C a40°C (32°F a 104 °F)

Point d’étalonnage maximum : 65 °C (149 °F)

e Humidité relative : inférieure a 90 %, sans condensation.
e Utilisation a l'intérieur uniguement

Bornes

Céblage de la tension secteur :

0,5 mm? a 6,0 mm? (24 AWG a 10 AWG)
Céblage de 0-10 V_:

0,5 mm?a2,5 mm? (24 AWG a 12 AWG)
Céblage de la CClI ;

0,5 mm? a 6,0 mm? (24 AWG a 10 AWG)

Cablage de zone :
0,5 mm? a 6,0 mm? (24 AWG a 10 AWG)

Montage

Utilisez un panneau consommateur classé IP20
minimum) ou dans le panneau électrique avec le rail
IN intégre.

e Largeur = 161,7 mm (6,4 po)
e Montez le module dans le sens indiqué
® | e montage sur le rail DIN se fait en pressant le module

sur le rail avec les clips verrouilles. Pour retirer le rail,
déverrovuillez les clips a I'aide d’un tournevis.

¢ |nstallez-le dans un endroit facile d’acces.
e | e module génére de la chaleur, 4 BTU/heure maximum.
¢ |nstallez le module en respectant toutes les conditions

ci-dessous :

- Plage de température ambiante de fonctionnement
(a I'intérieur du panneau de montage) :
0°C a40-°C (32 °F a 104 °F)

— Point d’étalonnage maximum : 65 °C (149 °F)

Pour plus d’informations sur le montage et I'installation
dans des panneaux a rail DIN intégré, consultez la note
d’application des meilleures pratiques de rail DIN

(n° de piece 048466) sur www.lutron.com.
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Consignes de programmation et de comptabilité

La configuration et la programmation du module
0-10 V==/ de commutation se font a I'aide du logiciel
de programmation Athena.

Logiciel Athena version 20.4 ou plus récente requis.
Le module n’est pas compatible avec le systeme
Quantum de Lutron.

Caractéristiques de la zone de sortie

Chaque zone comprend une commutation qualifiée
a 10 AX. Qualifié pour des charges d’éclairage
résistives, capacitives ou inductives.

Les sorties commutées utilisent des relais de
verrouillage pour maintenir I'état des relais en cas de
perte de I'alimentation de commande.

Classé 0-10 V pour une sortie, une émission ou une
réception de 50 mA par zone.
Limites de la liaison QS

Chaque module de 0-10 V== compte comme un
appareil dans la limite des appareils QS Link et
jusqu’a 4 zones dans la limite de zone du QS Link.

Fonctionnement en mode manuel
Boutons Zone :

— Sélectionne la zone a commander

Boutons Monter/Baisser :

— Allume ou coupe les charges

— Diminue ou augmente la gradation de charge

Entrée a contacts secs (CCI)

La CCl se comporte comme une entrée a contacts
secs de secours.

Lorsque la CCl est ouverte, le module passe en
mode de secours, qui allume toutes les charges et
désactive

la commande des autres appareils.

Lorsque la CCI est fermée ou connectée par un
cavalier (réglaége d’usine par défaut), les zones des
unités de modules de puissance retournent aux
réglages ou aux niveaux qu’ils avaient avant de
passer en mode de secours.
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Energi Savr Node QSNE-4T10-230-D Module de puissance de 0-10 V / de commutation

Détail des bornes de céablage

IEC PELV Canaux de 0-10 V
Zone Zone Zone Zone
Entrée a contacts 1 2 3 4

secs de secours Liaison QS | | |

Céblage du secteur Zone Zone Zone  Zone

Puissance de la charge et
sorties commutées
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Dimensions mécaniques
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89,7 mm
(35 po)
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_ 161,7 mm o
- (6,375 po) >
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Energi Savr Node

QSNE-4T10-230-D Module de puissance de 0-10 V / de commutation

Céablage de la tension secteur

Céablage de la distribution au module de puissance

Coupez tous les disjoncteurs ou isolateurs alimentant le
module au panneau de distribution.

Acheminez les fils de ligne, neutre et terre (©) d’une
alimentation de 220-240 V~ 50/60 Hz jusgu’au module
de puissance.

Cablage de la tension secteur et séparation IEC PELV

Suivre les codes en vigueur pour éviter d’enfreindre les
directives de séparation exigées.

Comportement en cas de panne d’alimentation

Les relais ne changent pas d’état en cas de perte
d’alimentation aux bornes L/N/®. Suivez les codes locaux et
nationaux relatifs aux exigences d’éclairage de secours.

Clé

@ Terre/Masse

N Neutre

L Ligne

Panneaude | N
distribution

AW
7

1,
N

Exemple de zone 1

3691182a 5 02.25.21

L Connexion du secteur : 220-240 V~

Sortie de ligne commutée

Charge
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Céblage : 0-10V
Céablage de 0-10V Cablage de 0-10 V

Les zones 0-10 V 1 & 4 sont isolées de toutes les Zonel1  Zone2 . Zone3d
autres entrées et sorties par une double isolation.

Les zones 0-10 V 1 a 4 ne sont pas isolées les unes
des autres. Elles partagent la méme borne commune
(borne négative « — »)

Ne connectez que des circuits SELV/IEC PELV ou
connectez seulement des circuits non-SELV/IEC
PELV aux zones 0-10 V 1 a 4. Ne mélangez pas les
circuits SELV/IEC PELV et les circuits

non-SELV/IEC PELV.

Suivez tous les codes locaux et nationaux relatifs aux
exigences de séparation.

Zone 4

Céablage : Entrée a contacts secs
de secours

Entrée a contacts secs de secours IEC PELV

Le cablage de I'entrée a contacts secs (CCl) de secours
est de type IEC PELV. Veuillez vous conformer a tous les
codes électriques en vigueur pour vous assurer d’une
bonne séparation et protection du circuit.

En mode de secours, tous les ballasts et les modules
seront & leur niveau d’éclairage de secours programmé
(100 % par défaut). Tous les détecteurs et les
commandes sont verrouillés.

La CCl est une commande locale seulement et ne peut
pas commander d’autres modules sur la liaison QS.

32 modules au maximum peuvent étre connectés en
parallele a un appareils CCO si I'événement est destiné a
affecter plusieurs appareils.

L'entrée a contacts secs de secours est normalement
fermée (NC). Le module est livré avec un
cavalier préinstallé.

Remarque : Le module passera par défaut en mode de
secours si la CCl est laissée ouverte. Si aucune entrée a
contacts secs de secours n’est requise, veuillez laisser le
fil de liaison sur les bornes de la CCI. Le module traitera
tous les événements recus des détecteurs en mode de
Secours apres avoir quitté le mode de secours.

8
)
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Energi Savr Node

QSNE-4T10-230-D

Module de puissance de 0-10 V / de commutation

Cablage : Liaison QS
Céablage IEC PELV de la Liaison QS

La liaison communique avec un cablage IEC PELV.

Veuillez vous conformer a tous les codes électriques en
vigueur pour vous assurer d’une bonne séparation et

protection du circuit.

Le cablage peut étre en série ou en paralléle.

La longueur totale de la liaison QS ne doit pas dépasser
610 m (2 000 pi).

Ne PAS raccorder a la borne 2.
Options de cablage du QS Link

Alimentation (bornes 1 et 2) : QS-CBL-LSZH
1 paire de 1,0 mm? (18 AWG) (zéro halogéne a
faible émission de
Moins de fumée)
153 m Données (bornes 3 et 4) : GRX-CBL-346S
(602pi) | 1 paire de fils torsadés et blindés de | (non-plénum)
0,5 mm? (22 AWG)
GRX-PCBL-346S
(plénum)
. Alimentation (bornes 1 et 2) : GRX-CBL-46L
;3?8 ma | 1 paire de 4,0 mm? (12 AWG) (non-plénum)
m
(502 pia | Données (bornes 3 et 4) : GRX-PCBL-46L
2000 pi) |1 paire defis torsadés et blindés de | (plénum)
0,5 mm? (22 AWG)

* Varie selon la région, reportez-vous aux spécifications du cable.

Exemple de cablage en série

;
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® (pas de raccord)’
1:COM
|

3: MUX
‘ 2:

QSE-CI-DMX

Claviers Palladiom

-

g

Exemple de cablage en paralléle

Claviers Palladiom

" Le module ne consomme pas et ne produit pas de
PDU sur le QS Link. Ne raccordez pas le fil de
24 V== au module.
Remarque : le fil de 24 V== doit contourner le module si

d’autres appareils sur la liaison consomme des PDU.

=hiE
-

>

QSE-CI-DMX
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Le Lutron logo, Lutron, Athena et Palladiom sont des
marques commerciales ou déposees de Lutron Electronics
Co., Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

Tous les autres noms de produits, logos et marques
appartiennent a leurs propriétaires respectifs.
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