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	 DALI®电源模块	
(适用于北美以外的地区）

	 DALI®电源模块是DIN导轨安装控制器，用于DALI®兼容数字可
寻址负载，被称为控制机构。它为两条独立的 DALI®总线提供
DALI®总线供电和控制，每条独立DALI® 总线上最多有 64 个
DALI®兼容数字可寻址负载。

	 型号
	 LQSE-2DAL-D: 2链路DALI®灯具控制器

	 特点

•	为符合DALI®标准的数字可寻址负载的两条总线提供电源：

	 – �确保128 mA电流
	 – �每条总线最大供电电流为250 mA
•	每条DALI®总线最多可控制16个光区。
•	断电存储器可在掉电时保留控制器的设置。
•	DALI®电源模块控制器可用于HomeWorks 系统，以控制和管理
整个家中或建筑物中的照明。

DA 1 DA 2
NEC® 
Class 2

NEC® Class 2
IEC PELV

Ta ≤ 65 °C 65/75 ºC Cu Al

Assembled in Mexico
Assemblé aux Mexique
Ensamblado en México

Test | Prueba
Tester

Ta > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N

M
U

X

C
O

M

M
U

X

243C IND.CONT.EQ.243C IND.CONT.EQ.

+44.(0)20.7702.0657

+1.844.LUTRON1
LQSE-2DAL-D
120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

230 V~  50 / 60 Hz  80 mA

lutron.com

HomeWorks QS 

(8 mm)5/16 in

H

M

L

LQ
SE
-4
A-
D

D
IN

 R
ai

l P
o

w
er

 M
o

d
ul

e

230 V~  50 / 60 Hz  10 A   www.lutron.com   +44.(0)20.7702.0657

CCI

500 W Max 800 W Max 500 W Max 500 W Max 

Zone 2Zone 1 Zone 3 Zone 4

Input

Hi Temp

Prog

Power

Opt1

Opt2

Opt3

Def
Option

7

DA 1 DA 2
NEC® 
Class 2

NEC® Class 2
IEC PELV

Ta ≤ 65 °C 65/75 ºC Cu Al

50
01

76
52

aEEA contact address:
Lutron EA Limited
125 Finsbury Pavement, 4th floor
London EC2A 1NQ
United Kingdom (Importer)

CA
L IB

RATIO N

P OI N T www.lutron.com/ChinaRohs

50

Assembled in Mexico
Assemblé aux Mexique
Ensamblado en México

Test | Prueba
Tester

Ta > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 
interference. (2) This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

M
U

X

C
O

M

M
U

X

243C IND.CONT.EQ.243C IND.CONT.EQ.

+44.(0)20.7702.0657

+1.844.LUTRON1
LQSE-2DAL-D
120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

230 V~  50 / 60 Hz  80 mA

lutron.com

HomeWorks QS 

(8 mm)5/16 in

每条总线上最
多64个DALI® 	
兼容数字可寻
址负载

QS链路

DALI®总线1

DALI®总线2 控制机构

控制机构

电源模块

DALI® 

电源模块

HomeWorks 
 处理器

GRAFIK 
Eye QS

QS 触点	
闭合接口

HomeWorks	
墙控站

控制机构

控制机构

120 / 230 V~ 
控制电源

最多100	
个QS设备

QS电源

Sivoia QS 	
窗帘/平开帘

DALI®电源模块 (LQSE-2DAL-D)

DALI®兼容性

Lutron DALI®电源模块已经通过数字照明接口联盟（DiiA®）DALI-2®认证。为了确保与Lutron DALI®控制器兼容，要连接的DALI® LED驱动器和
荧光灯镇流器必须经过DALI-2®认证并具有其标志。除了兼容性，选择高质量和高性能的LED驱动器和荧光灯镇流器也很重要。具有DALI-2®

认证并经过标准兼容性测试的设备可从许多制造商处获得。有关可用的DALI-2®认证设备的完整列表，请参阅DIIA®网站  
https://www.digitalilluminationinterface.org/products。未在DIIA®网站上列出且未带有DALI-2®标志的DALI设备不能被视为DALI-2®认证设
备。 

DALI®版本1标准不确保兼容性。要在LED驱动器和荧光灯镇流器上使用原始的DALI®版本1标志，无需验证测试结果，制造商可自行声明其兼
容性并使用DALI®标志。如果您想使用未经DALI-2®认证但带有DALI®版本1徽标的LED驱动器或荧光灯镇流器，Lutron建议对这些设备进行测
试以确保其兼容性。根据需要，Lutron可执行此测试。驱动器和灯具引擎的样品必须提交给Lutron，预计周转时间为收到驱动器后6至8周。可
能需要支付测试费用。Lutron建议在购买和安装灯具及照明控制装置之前进行该测试。欲了解更多信息，请联系您的Lutron销售代表。
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规格

电源

•	120 V~  50 / 60 Hz  120 mA
•	230 V~  50 / 60 Hz  80 mA
•	抗雷击保护符合 ANSI / IEEE 62.31-1980 标准。能承受
高达6 000 V~的电压浪涌和 3000 A的电流浪涌。

•	待机电源：7 W
•	完全负载时的BTU / 小时：24
•	DALI®总线输出：每条总线确保16 V-  128 mA供电电
流，最大供电电流为250 mA。

标准

•	Lutron质量系统已注册至ISO 9001:2015。
•	IEC 60669-2-1
•	经过DALI-2认证
•	UL
•	cUL
•	NOM

环境

•	环境气温范围：0 °C至65 °C。
•	相对湿度：小于 90%，非凝结。
•	校准点最高温度：75 °C
•	仅限室内使用。

接线端子

•	主线接线：1.0 mm2至4.0 mm2 (18 AWG至10 AWG)
•	DALI®总线接线：0.5 mm2至4.0 mm2 	

(20 AWG至10 AWG)
•	QS链路接线：0.5 mm2至4.0 mm2 (20 AWG至10 AWG)

•	最低导线额定温度= 65 °C，仅限铜线

安装

•	安装在Lutron DIN面板（参见规格369788）、IP20 
（最低）等级用户面板或带有集成DIN 
导轨的断路器面板中。

•	宽度 = 9DIN模块 (161.7 mm)。
•	有关在带集成DIN导轨的面板上固定和安装的详情，	
请参阅www.lutron.com上的Lutron P/N 048466。

设置和兼容性要求

•	LQSE-2DAL-D 只能用于HomeWorks 系统。
•	DALI®电源控制模块是通过Lutron Designer 软件来设
置和编制程序。

DALI®总线

•	每条总线上最多可设定64个符合DALI®要求的负载地址
码并将它们分组到16个光区中。

•	DALI®电源模块最大提供250 mA电流，向每条总线供
电。

•	DALI®电源模块确保提供128 mA电流，向每条总线供
电。

•	DALI®电源模块具有集成总线电源，并且在该单元上	
指示极性。

•	某些DALI®负载可能对极性敏感。请参阅各个制造商的规
格，以正确连接到DALI®总线。

•	带自动重启的短路保护。

QS 链路限制

•	Home Works系统里一个QS链路可以分为512个区域（
输出）和100个设备。 一个具备DALI®协议的兼容数字可
寻址负载算作一个区域，除非其被Lutron Designer 	
软件明确划分。

•	每DALI®电源模块算是这100个设备限制中的一个设备。
•	最多可有个8个完全负载的DALI®总线被连接到一个QS	
链路上。

HomeWorks 墙控站

•	HomeWorks 壁式控制站可通过安装 Lutron Designer 
软件来控制DALI®电源模块。

•	LED指示灯显示所设置灯光的状态。

疑难排解和维护特点
•	保留控制机构编程的冗余内存从而方便单个或多个控制
装置更换。

•	确认DALI®灯连接至DALI®总线1和总线2 ：
	 – ��进入测试模式：按下并且持续按住DALI®电源模块上
的Test（测试）按键，直至测试LED指示灯开始闪
烁。

	 – ��检测：每次按下 DALI®版本1 或 DALI-2® 按钮将在该
总线的高端、低端、闪烁和关闭间循环照明。

	 – ��退出测试模式：按下并且持续按住Test（测试）按
键，直至测试LED指示灯停止闪烁。
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	接线：主线电压

	 从配电柜连接至电源模块控制器 

•	�在配电柜上断开电源模块控制器供电的所有断路器或隔
离开关。

•	从馈线到DALI®电源模块的火线、中线和地线 (D)。

•	使用1.0 mm2到4.0 mm2(18 AWG到12 AWG)导线	
（根据断路器额定值）连接到电源线上。设备耗电小于

120 mA (120 V~)和80 mA (230 V~)。

	 应急照明使用

•	仅使用普通（非重要）电源向DALI® 电源模块供电。

•	正常电源断开时，DALI®电源模块不会为DALI®总线供电。

这种情况发生时，利用紧急电源供电的控制机构会转至

紧急模式（默认全光输出）。

	 主接线和IEC PELV / NEC® Class 2间隔

•	DALI®电源模块的干线接线与PELV / NEC® Class 2级回
路走线要分开。

•	请遵守适当的当地和国家规范，以免违反所要求的	
间距原则。

DA 1 DA 2
NEC® 
Class 2

NEC® Class 2
IEC PELV

Ta ≤ 65 °C 65/75 ºC Cu Al

Assembled in Mexico
Assemblé aux Mexique
Ensamblado en México

Test | Prueba
Tester

Ta > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N

M
U

X

C
O

M

M
U

X

243C IND.CONT.EQ.243C IND.CONT.EQ.

+44.(0)20.7702.0657

+1.844.LUTRON1
LQSE-2DAL-D
120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

230 V~  50 / 60 Hz  80 mA

lutron.com

HomeWorks QS 

(8 mm)5/16 in

DA 1 DA 2
NEC® 
Class 2

NEC® Class 2
IEC PELV

Ta ≤ 65 °C 65/75 ºC Cu Al

Assembled in Mexico
Assemblé aux Mexique
Ensamblado en México

Test | Prueba
Tester

Ta > 65 ºC 

5 in-lb (0,6 N•m)L N
M

U
X

C
O

M

M
U

X

243C IND.CONT.EQ.243C IND.CONT.EQ.

+44.(0)20.7702.0657

+1.844.LUTRON1
LQSE-2DAL-D
120 V~  50 / 60 Hz  120 mA

230 V~  50 / 60 Hz  80 mA

lutron.com

HomeWorks QS 

(8 mm)5/16 in

N

L

N

L

配电柜

– 接地

– 零线

– 主线 / 火线



® 规格提交文档 页码

项目名称：

项目编号：

型号：

HomeWorks LQSE-2DAL-D DALI®电源模块

369650g   5   01.19.22

	 接线：DALI®总线

	  DALI®电源模块将为两条独立DALI®总线供电，其支持每

条总线最多64个DALI®兼容数字可寻址负载。

	  DALI®接线 

• DALI®接线不是SELV。

• DALI®接线可以使用电源电压，因此可在相同防护	

套中使用。

• 要确保DALI® 电源模块与DALI®总线的末端之间的电压

降不超过 2 V~。

• 有关间距方面的要求，请参考国家和当地的电气规范。

线规
DALI®  

支持的最大的总线长度

1.5 mm2 (14 AWG) 300 m
0.75 mm2 (18 AWG) 150 m
0.5 mm2 (20 AWG) 100 m
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	 IEC PELV / NEC® Class 2级 QS 链路接线

•	链路通信使用IEC PELV / NEC® Class 2类接线。

•	请遵守所有适用的国家和当地有关线路间距和保	
护方面的规范。

•	接线可以采用菊链式或T形抽头式联接。

•	不要连接端子2。

•	QS链路的总长度不得超过610 m。

•	数据链路（MUX，_）采用一对0.5 mm2（20 AWG）
双绞屏蔽线。

QS链路接线
长度 线规

Lutron提供一体化
电缆：

小于153 m

电源（端子1和2）： 
1对1.0 mm2（18 AWG） GRX-CBL-346S

（无增压）

GRX-PCBL-346S
（增压）

数据（端子3和4）： 
1对0.5 mm2（20 AWG），	
双绞屏蔽线

153 m至610 m

电源（端子1和2）： 
1对4.0 mm2（10 AWG） GRX-CBL-46L

（无增压）

GRX-PCBL-46L
（增压）

数据（端子3和4）： 
1对0.5 mm2（20 AWG），	
双绞屏蔽线
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Lutron 徽标, Lutron, HomeWorks, Sivoia和GRAFIK Eye是Lutron Electronics Co., Inc.在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
所有其他产品名称、标识和品牌均为其各自所有者的财产。
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